
Nye Drill clips til runde ledninger  
fra Tillex!  

1500 - 2500
 rpm

E-nummer Ref.nr. Type    Skrue PH2
)mm( EAN Farve Antal i æske

398 346 8339 150096 DC C4 14-18 W 4,8x40 5701925150096 hvid 100

408 346 8339 150102 DC C4 14-18 G 4,8x40 5701925150102 grå 100

424 346 8339 150126 DC C4 18-22 W 4,8x40 5701925150126 hvid 50

437 346 8339 150133 DC C4 18-22 G 4,8x40 925150133 5701 grå 50

E-nummer Ref.nr. Type Skrue T20 
)mm( EAN Farve Antal i æske

602 346 8339 160095 DC C4 14-18 W 4,8x40 5701925160095 hvid 100

615 346 8339 160101 DC C4 14-18 G 4,8x40 5701925160101 grå 100

631 346 8339 160125 DC C4 18-22 W 4,8x40 5701925160125 hvid 50

644 346 8339 160132 DC C4 18-22 G 4,8x40 925160132 5701 grå 50

NYHED!

 Stærk selvborende skrue 4.8x40mm med borformet spids gør det 
velegnet til montering direkte i metalplade - maks. 2,0 mm uden at 
skulle forbore et pilothul.

Anbefalet omdrejningshastighed: 1500-2500 / min.

Korrosionsklasse C4 - kan monteres både inde- og udendørs!

Plastmateriale: 
Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri og UV-stabiliseret. 

Skrue: 
Kraftig C4 selvborende skrue med PH2/T20 hoved.  
Kan monteres både indendørs og udendørs.


